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AEROSOL HAUTE TEMPERATURE LACAGRI NOIR ALU - A400-HT888

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : AEROSOL HAUTE TEMPERATURE LACAGRI NOIR ALU

Kod produktu : A400-HT888.
UFI: 7NRN-0ERY-Y10X-M1JN

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Zarejestrowana nazwa firmy : FOURNIAL.

Adres : ZA Beaucé.35520.La Mézicre..

Telefon : 0299 13 0502. Fax:0299 1305 11.

g.belaud@sterennco.com

WWW.groupe-sterenn.com
1.4. Numer telefonu alarmowego : +33 (0)1 45 42 59 59.

Stowarzyszenie/Organizacja : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Aerozol, Kategoria 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Toksycznos¢ ostra - przez drogi oddechowe, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H332).
Dziatanie draznigce na skore, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Dziatanie drazniace na oczy, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe), Kategoria 3 (STOT SE 3, H335).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie), Kategoria 2 (STOT RE 2, H373).
Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekle, Kategoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jest uzywana w postaci aerozolu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHSO02 GHSO07 GHSO08

Hasto ostrzegawcze :

NIEBEZPIECZENSTWO

Identyfikatory produktu :

EC 215-535-7 XYLENE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane .
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Ogélne :

P101 W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
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Zwroty wskazujace $rodki ostroznos$ci - Zapobieganie :

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zZroédlem zaptonu.

P251 Nie przekluwacé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy.

P271 Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Reagowanie :

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilo$cig wody/...

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzeny....

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

P332 +P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggnac¢ porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Przechowywanie :

P405 Przechowywac pod zamknigciem.

P410 + P412 Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50

°C/122 °F.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Usuwanie :
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do jako odpad niebezpieczny w autoryzowanym punkcie utylizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami krajowymi.
Inne informacje :
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegélnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liScie opublikowanej przez
Europejska Agencj¢ Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznaczajacych si¢ wlasciwosciami zaburzajacymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2. Mieszaniny

Sklad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
INDEX: 603-019-00-8 GHS02, GHS04 [1] 50 <=x % <100
CAS: 115-10-6 Dgr [7]
EC: 204-065-8 Flam. Gas 1, H220
ETER DIMETYLOWY

INDEX: 601_022_00 9
CAS: 1330-20-7

GHS07, GHS08, GHS02
Dgr

EC: 215-535-7 Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
XYLENE Acute Tox. 4, H312

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

25<=x%<50

INDEX: 080915
EC: 920-750-0

HYDROCARBONES C7-C9, N-ALCANES,
ISOALCANES, CYCLIQUES

GHS09, GHS07, GHS08, GHS02
Dgr

Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

25<=x%<10

INDEX: 260912
CAS: 1333-86-4
EC: 215-609-9

NOIR DE CARBONE

(1]

25<=x%<10
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INDEX: 607-195-00-7 GHS02 [1] 0<=x%<25
CAS: 108-65-6 Wng
EC: 203-603-9 Flam. Liq. 3, H226

REACH: 01-2119475791-29

OCTAN 2-METOKSY-1-METYLOETYLU

Informacja o skladnikach :
(Pelny tekst zwrotow H: patrz punkt 16)

[7] Gaz pedny
[1] Substancja, dla ktorej istnieja limity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotow u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje :

W przypadku dostania si¢ w duzej ilosci do drog oddechowych, wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na §wieze powietrze, zapewnic
ciepto oraz warunki do odpoczynku.

Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, utozy¢é go w pozycji bocznej ustalonej. W kazdym przypadku skontaktowac si¢ z lekarzem, w celu
oceny koniecznosci kontroli i leczenia objawowego w warunkach szpitalnych.

W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania, zastosowac¢ sztuczne oddychanie usta-usta i wezwac lekarza.
Nie wykonywac¢ sztucznego oddychania usta-usta ani usta-nos.Uzywa¢ odpowiedniego sprzgtu.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie migkka, czysta woda przez 15 minut.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bol lub zaburzenia widzenia, skonsultowac si¢ z okulista.
W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ doktadnie skore woda z mydtem lub uznanym $rodkiem czyszczacym.
Zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ pozostania produktu pomiedzy skorg a odzieza, zegarkiem, obuwiem itp.

Jesli zanieczyszczony obszar jest rozlegly i/lub wystepuja uszkodzenia skory, nalezy skonsultowaé si¢ z lekarzem lub przetransportowaé
poszkodowanego do szpitala.

W wypadku polkniecia :
Poszkodowanemu nie podawac niczego doustnie.
W wypadku potknigcia, jesli ilos¢ jest mata (nie wigcej niz jeden tyk), przeptukac usta woda i skonsultowacd si¢ z lekarzem.
Zapewni¢ warunki do odpoczynku. Nie wywolywaé wymiotow.
Niezwlocznie wezwac lekarza i pokaza¢ mu etykiete.

W razie przypadkowego potknigcia skontaktowaé si¢ z lekarzem, w celu oceny konieczno$ci kontroli i dalszego leczenia objawowego w
warunkach szpitalnych. Pokaza¢ etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt tatwopalny.

Proszki chemiczne, dwutlenek wegla i inne gazy gaszace sa odpowiednie dla matych pozarow.
5.1. Srodki gasnicze

Schtadza¢ pojemniki znajdujadze si¢ blisko ognia aby zapobiec rozsadzeniu opakowan.
Odpowiednie §rodki gasnicze

W razie pozaru zastosowaé nastgpujace srodki :

- rozpylona woda lub mgta wodna

- woda z dodatkiem AFFF ($rodka tworzacego film wodny)

- halony

- piana

- proszek uniwersalny ABC

- proszek BC

- dwutlenek wegla (CO2)
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Zabezpieczy¢ uzyte srodki przeciwpozarowe przed dostaniem si¢ do sciekéw lub drog wodnych.
Nieodpowiednie Srodki gasnicze
W razie pozaru nie stosowac nastgpujacych srodkow :
- strumien wody
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
W wyniku pozaru czgsto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac nast¢pujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Osoby gaszace pozar powinny by¢ wyposazone w niezalezne izolowane aparaty oddechowe.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac si¢ ze Srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 71 8.

Dla os6b poza ratownikami
Ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnikow organicznych w mieszaninie wyeliminowaé zrodta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenia.
Unika¢ wdychania oparow.
Unikaé zanieczyszczania skory i oczu.
W przypadku rozlania duzych ilosci, ewakuowac¢ caly personel i zezwoli¢ na interwencje tylko przeszkolonym pracownikom wyposazonym w
urzadzenia zabezpieczajace.

Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajace interwencje maja by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ material przed dostaniem si¢ do sciekow lub drog wodnych.

W przypadku zanieczyszczenai produktem drég wodnych, rzek lub $ciekow, zawiadomié¢ odpowiednie wladze zgodnie z ustawowymi
procedurami.

Uzywac beczek do usuwania odpadow zgodnie z obowiazujacymi przepisami (patrz sekcja 13).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca si¢ czyszczenie przy pomocy detergentow, nie stosowaé rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekeji
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnosza si¢ roOwniez do warsztatow, w ktorych mieszanina jest uzywana.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umye¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac ja przed ponownym uzyciem.
Zapewni¢ wlasciwa wentylacje, zwlaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do strefy restauracyjne;.

Zapobieganie pozarom :
Stosowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pary sa cigzsze od powietrza. Moga si¢ gromadzi¢ przy podlozu i tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Nalezy podja¢ $rodki ostroznosci aby zapobiec wytworzeniu wybuchowego lub palnego stezenia par i wyzszego niz dopuszczalne stgzenie w
miejscu pracy.
Nie rozpyla¢ na wolny ptomien i na rozzarzone materiaty.
Nie dziurawi¢ i nie pali¢ nawet po zuzyciu.
Uzywaé mieszaniny w pomieszczeniach, w ktoérych nie ma otwartego ognia ani innych Zrédet zaptonu; sprzet elektryczny powinien by¢
zabezpieczony.
Pojemniki przechowywac szczelnie zamknigte i z dala od zrddet ciepta, iskier i ptomieni.
Nie uzywac¢ narzedzi ktore moga wytwarzaé iskry. Nie pali€.
Zabezpieczy¢ przed dostgpem nie upowaznionego personelu.
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Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Nalezy stosowac si¢ do §rodkoéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepisow bezpieczenstwa.

Nie wdycha¢ aerozolu.

Unika¢ wdychania oparéw. Prace przemystowe w czasie ktoryche moga by¢ one wydzielane nalezy przeprowadza¢ w zamknigtych aparatach.

Wyposazy¢ miejsce emisji w odsysacz gazow jak rowniez zapewnic¢ ogdlng wentylacje pomieszczenia.

Nalezy rowniez dostarczy¢ aparaty oddechowe dla wykonania niektorych specjalnych zadan i w razie naglego wypadku.

We wszystkich wypadkach, odbiera¢ emisj¢ w miejscu powstawania.

Unika¢ kontaktu mieszaniny ze skorg i oczami.

Unikaé narazenia - przed stosowaniem zapoznac si¢ ze specjalnymi instrukcjami.

Otwarte opakowania nalezy zamykac¢ starannie i przechowywaé¢ w pionowej pozycji.

Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktorych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, jes¢ ani pic.

Nigdy nie otwiera¢ opakowan pod ci$nieniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Brak dostepnych danych.

Przechowywanie

Przechowywac poza zasiggiem dzieci.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet ognia - nie pali¢ tytoniu.

Przechowywac¢ z dala od Zrédet ognia, ciepla i bezpsredniego $wiatta stonecznego.
Podloga musi by¢ nieprzepuszczalna i tworzy¢ zaglebienie zbiorcze tak, ze w razie wypadkowego rozlania, ciecz nie bgdzie mogta sig

wydosta¢ poza ten obszar.
Opakowanie ci$nieniowe : chroni¢ przed swiattem stonecznym i nagrzaniem powyzej 50°C.

Pakowanie

Zawsze przechowywa¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materialu jak oryginalne.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Graniczne warto$ci narazenia zawodowego :
- Unia Europejska (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 :[VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: [Uwagi:
115-10-6 1920 1000 - - -
1330-20-7 221 50 442 100 Peau
108-65-6 275 50 550 100 Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definicja : Kryteria :
1330-20-7 100 ppm 150 ppm A4; BEI
1333-86-4 3 (I) mg/m3 A3
- Niemcy - AGW (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019) :
CAS VME : VME : Przekroczenie | Uwagi
115-10-6 1000 ppm 8(1D)
1900 mg/mt
1330-20-7 100 ppm 2(I1)
440 mg/mt
108-65-6 50 ppm 1D
270 mg/mt
- Francja (INRS - ED984 / 2020-1546) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 :VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Uwagi: Nr wg
francuskiej
Tabeli chorob
zawodowych :
115-10-6 1000 1920 - - - -
1330-20-7 50 221 100 442 * 4 Bis. 84. *
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1333-86-4 - 3.5 - - - -
108-65-6 50 275 100 550 - -
- Polska (Dz. U. 22018 r. poz. 917, 1000 i 1076) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
115-10-6 1000 mg/mt

1330-20-7 100 mg/mt

1333-86-4 4 mg/m3 - - - TI

108-65-6 260 mg/mt 520 mg/mt

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Stosowany sprzgt ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wlasciwym stanie.
Przechowywac¢ sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdjaé zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wlasciwa
wentylacjg, zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.

- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowac¢ ochrong oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne z ostona boczna zgodne z normg PN-EN 166.
W razie zwigkszonego zagrozenia uzy¢ ostony chronigcej twarz.
Okulary korekcyjne nie zapewniaja ochrony.

Uzytkownikom soczewek kontaktowych zaleca si¢ noszenie szkiet korekcyjnych podczas prac, przy ktorych moga by¢ narazeni na draznigce
dziatanie opardw.

Pomieszczenia, w ktorych produkt jest uzywany w sposob ciagly, nalezy wyposazy¢ w oczomyjki.

Ochrona dloni

Uzywac odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z norma EN ISO 374-1.
Dobor rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne nalezy dobraé¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktore moga by¢ stosowane,
niezb¢dna ochrong przed zagrozeniami fizycznymi (przecigcie, przektucie, ochrona termiczna), wymagang fatwos$¢ manipulacji.

Typ zalecanych rekawic :
- PVA (alkohol poliwinylowy)
- Ochrona ciala.
Unika¢ zanieczyszczenia skory.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :
W przypadku silnych rozpryskow, uzywaé odziezy chroniacej przed ciektymi chemikaliami, z potaczeniami nieprzepuszczajacymi cieczy w
postaci ptynnej (typ 3), zgodnej z normg EN14605/A1, w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

W razie zagrozenia rozpryskami, uzywa¢ odziezy zapewniajacej ograniczona skuteczno$¢ ochrony przed ciektymi chemikaliami (typ 6),
zgodnej z norma EN13034/A1, w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.
- Ochrona drég oddechowych
Unika¢ wdychania oparow.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ odpowiedni sprzgt ochrony drog oddechowych.

Jezeli pracownicy sg wystawieni na stgzenia przekraczajace graniczne warto$ci narazenia, powinni stosowa¢ odpowiedni, zatwierdzony sprzgt
ochrony drég oddechowych.

Typ maski FFP :

Nosi¢ jednorazowa potmaske z filtracjg aerozoli, zgodng z normg EN149/A1.

Klasa :

- FFP1

Filtr(y) chronigcy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z norma PN EN-14387 :
- Al (brazowy)

Filtr czastek zgodny z normg PN EN-143.

- P1 (biaty)

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH)
Wersja : N°1 (18/03/2022)
FOURNIAL

Data : 15/06/2022  Strona 7/11
Nowelizacja : N°2 (18/03/2022)

AEROSOL HAUTE TEMPERATURE LACAGRI NOIR ALU - A400-HT888

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Stan fizyczny :
Kolor
Nieokreslone
Zapach
Prég zapachu :
Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia :
Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepnigcia/zakres krzepnigcia :

ptyn nielepki

nie okre$lona.

nie wyszczeg6lniony.

nie okreslona.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia :
Palnos$¢ materialow
Zapton (ciato state, gaz) :

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) :
Niebezpieczenstwo wybuchu, gorna granica wybuchu (%) :

Temperatura zaplonu
Przedzial temperatury zaptonu :
Temperatura samozaplonu
Temperatura samozaptonu :
Temperatura rozkladu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu :
pH
pH:
PH w roztworze wodnym :
Lepkos$¢ kinematyczna
Lepkos¢ :
Rozpuszczalno$¢
Rozpuszczalnosé w wodzie :
Rozpuszczalnoéé w ttuszczach :

nie wyszczegdlniona.

nie okre$lona.

nie okre$lona.
nie okre$lona.

nie dotyczy.

nie wyszczegdlniona.

nie wyszczegélniona.

nie dotyczy.
nie okre$lona.

nie okre$lona.

nierozpuszczalny.
nie okreslona.

Wspolezynnik podzialu n-oktanol/woda (warto$é wspétczynnika log)

Stala podziatu: n-oktanol/woda :
Preznos$é pary
Ci$nienie pary (50°C) :
Gestos¢é lub gestos¢ wzgledna
Gestose :
Wzgledna gestos¢ pary
Gesto$¢ pary :
9.2. Inne informacje
Brak dostgpnych danych.
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dostepnych danych.
Aerozole
Ciepto chemicznej reakcji spalania :
Czas potrzebny do osiagnigcia zaptonu :
Gestos¢ deflagracji :
Odlegto$¢ od zrédia zaptonu :
Wysokos¢ ptomienia :
Czas trwania plomienia :

9.2.2. Inne wlasciwoSci bezpieczenstwa

nie okreslona.

Ponizej 110kPa (1,10 bar).

<1

nie okre$lona.

nie wyszczegolniony.
nie wyszczego6lniony.
nie wyszczegolniony.
nie wyszczegolniony.
nie wyszczegolniony.
nie wyszczegolniony.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Data : 15/06/2022  Strona 8/11
Wersja : N°1 (18/03/2022) Nowelizacja : N°2 (18/03/2022)
FOURNIAL

AEROSOL HAUTE TEMPERATURE LACAGRI NOIR ALU - A400-HT888

Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Brak dostgpnych danych.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postgpowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakceji

Przy wystawieniu na dziatanie wysokich temperatur mieszanina moze uwalnia¢ niebezpieczne produkty rozkladu, takie jak tlenek i dwutlenek
wegla, dymy, tlenek azotu.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zadne urzadzenia wytwarzajace ptomien lub posiadajace metalowe powierzchnie o wysokiej temperaturze (palniki, tuki elektryczne, piece itp.)
nie moga si¢ znajdowac na terenie zabudowania.

Unika¢ nastgpujacych czynnikow :
- nagrzewanie
- cieplo
10.5. Materialy niezgodne
Brak dostepnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozktadu temicznego moga si¢ uwalnia¢/tworzy¢ nastgpujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Narazenie na opary rozpuszczalnikow zawartych w mieszaninie powyzej wskazanych granicznych wartos$ci narazenia moze wywotac
niekorzystne skutki zdrowotne, takie jak podraznienia blon §luzowych i uktadu oddechowego, uszkodzenia nerek, watroby i osrodkowego
uktadu nerwowego.

Wywotanymi objawami beda bdle glowy, zdretwienie, zawroty glowy, zmgcezenie i w wyjatkowych przypadkach, utrata przytomnosci.
Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

Moze powodowac¢ odwracalne uszkodzenia skory, tj. zapalenie skory lub powstawanie rumieni, strupoéw lub obrzekow, na skutek narazenia
przez okres do czterech godzin.

Przedluzajacy si¢ lub powtarzany kontakt z mieszaning moze spowodowac usunigcie naturalnej warstwy tluszczowej ze skory 1 wywotaé
niealergiczne kontaktowe zapalenie skory oraz wchtanianie przez naskorek.

Moze spowodowaé odwracalne uszkodzenia oczu, tj. podraznienia oczu catkowicie odwracalne w ciagu okresu obserwacji wynoszacego 21
dni.
Rozpryski w oczach moga powodowa¢ podraznienie i odwracalne uszkodzenia.

Dziatanie draznigce moze spowodowaé pogorszenie dziatania drég oddechowych, z objawami takimi jak kaszel, krztuszenie i trudnosci z
oddychaniem.

Moze spowodowac uszkodzenie narzadow w nastepstwie dlugotrwatego lub powtarzanego narazenia.
11.1.1. Substancje
Toksycznos¢ ostra :

HYDROCARBONES C7-C9, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES
Droga pokarmowa : DL50 > 5840 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skorg : DL50 > 2920 mg/kg
Gatunek : szczur

Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : CL50 > 23300 mg/1
Gatunek : szczur
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

11.1.2. Mieszanina
Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
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Monografia(e) CIRC (Miedzynarodowego Centrum Badan nad Rakiem) :
CAS 14808-60-7 : IARC Grupa 1 : Substancje rakotworcze dla czlowieka.
CAS 7631-86-9 : IARC Grupa 3 : Substancje niemozliwe do zaklasyfikowania, jako rakotworcze dla cztowieka.
CAS 1333-86-4 : IARC Grupa 2B : Substancje mozliwie rakotwodrcze dla cztowieka.
CAS 1330-20-7 : IARC Grupa 3 : Substancje niemozliwe do zaklasyfikowania, jako rakotworcze dla cztowieka.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany.
Nie mozna pozwoli¢ aby produkt dostat si¢ do $ciekow lub dréog wodnych.
12.1. Toksycznos$¢
12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji o toksycznosci dla sSrodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
12.2.1. Substancje

HYDROCARBONES C7-C9, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES
Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajaca szybkiemu rozktadowi.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak dostgpnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostgpnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak dostgpnych danych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wriasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywaé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firm¢ zajmujaca sig¢
przetwarzaniem odpadow.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w srodowisku.
Brudne opakowania :
Oproézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykietg(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej si¢ przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2021 - IMDG 2020 - ICAO/IATA 2021).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
1950

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
UN1950=AEROZOLE, palne
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja :

2.1
14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID |Klasa Kod Gr.Pakow|Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczegoOlne
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 |EO 2 D
625
IMDG Klasa 2°Label |Gr.Pakow|LQ EmS Przepisy EQ Stowage Segregation
szczegdlne Handling
2 See SP63 |- See SP277 |F-D.S-U |63 190277 |EO - SW1 SW22 |SG69
327 344 381
959
IATA Klasa 2°Label |Gr.Pakow|Passager |Passager Cargo Cargo note EQ
2.1 - - Forbidden |Forbidden [203 150 kg Al A145 A167EO
A802
2.1 - - Forbidden |Forbidden |- - Al A145 A167EO0
A802

W przypadku ilosci limitowanych patrz cze¢s¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.

W przypadku ilosci wytaczonych patrz czgé¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:
Uwzgledniono nastegpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2021/643 (ATP 16)
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2021/849 (ATP 17)
- Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostgpnych danych.
- Szczegolne postanowienia :
Brak dostgpnych danych.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sa nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sa na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;.

Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia si¢ z nia.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkow aby spelnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogdéw bezpieczenstwa zwigzanych z ta
mieszaning, a nie jako gwarancja jej wlasciwosci.
Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekeji 3 :
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
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H226 Latwopalna ciecz i pary.

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ §miercig.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata drazniaco na skorg.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane .

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
Skroty :

LD50 : Dawka badanej substancji powodujaca 50% $miertelno$¢ w danym okresie czasu.
LCS50 : Stgzenie badanej substancji powodujace 50% $miertelno$¢ w danym okresie.
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych

UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynne;.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Francja, Tabela chorob zawodowych)
VLE : Graniczna warto$¢ narazenia.

VME : Srednia warto$¢ narazenia.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
mig¢dzynarodowego transportu drogowego materiatdéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de 1'Aviation Civile Internationale (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace migdzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO02 : ptomien

GHSO07 : wykrzyknik

GHSO08 : zagrozenie dla zdrowia

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.
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